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Suurempi ohjaamo pienessä koneessa KUBOTA U36-4 
Konesilta Oy esittelee Kubotan uuden U36-4 minikaivukoneen. Uudessa mallissa on ohjaamo, joka on 
tuttu viiden tonnin kokoluokan koneista.  

Kubotalle on ensisijaisen tärkeää kuljettajan mukavuus ja turvallisuus, siksi uusi kone onkin varustettu 
ohjaamolla joita normaalisti tapaa vasta viiden tonnin kokoluokan koneissa. Tämä tarkoittaa tilavampaa 
ohjaamoa, joka on entistä suurempi. Ohjaamossa on enemmän jalkatilaa ja parannettu ergonomia 
kuljettajalle. Hytin sisätilat ovat ylelliset ja mukavat. Lisävarusteena saatavilla oleva ilmastointi antaa oikean 
ilmavirran säästä riippumatta. Uudella digitaalisella näytöllä varustettu ohjausjärjestelmä helpottaa 
kuljettajan työskentelyä, esimerkiksi lisähydrauliikan virtausasetuksien säätö onnistuu helposti. Myös tiedot 
käyttöhistoriasta ja huoltotarpeista ovat erittäin helposti saatavilla.  

Proportionaalisesti säädettävien lisähydrauliikan linjojen öljyvirtauksen säätö on erittäin helppoa 
digitaalinäytön avulla. Näytölle voi tallentaa jopa viisi eri virtausarvoa eri työlaitteita varten. 
Maksimivirtauksella AUX1:llä (jopa 60l/min) onnistuu erilaisten työlaitteiden käyttö paremmin kuin koskaan 
ennen.  

Kone on kompakti ja siksi sillä työskentely on tehokasta ahtaillakin työmailla lyhyen peräylityksen ansiosta. 
Koneen ajonopeus säätyy nopealta hitaalle automaattisesti rasituksen ja maaston mukaisesti.  

 

 

   KUBOTA U36-4 
   Teho: 24,2 hv / 17,8 kW 

   Kumitelojen leveys: 300 mm 

   Koneen leveys: 1700mm 

   Koneen korkeus: 2480 mm 

   Maksimi kaivusyvyys: 3410 mm 

   Maksimi kaivusäde: 5490 mm  

   Paino 3755 kg 
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Större hytt på liten maskin KUBOTA U36-4 
Konesilta Oy lanserar Kubotas nya minigrävare U36-4. Nytt på modellen är bland annat hytten, som 
hämtats från Kubotas fem-tonnare. 

Kubota har lagt stor vikt vid att föraren ska ha det bekvämt under arbetsdagen. Därför har den nya 3,5 
tonsmaskinen utrustats med en likadan hytt som en fem-tonnaren. Det innebär en rymligare hytt, med 
större ingång, mer benutrymme och en föbättrad ergonomi för maskinföraren. Inredningen i hytten 
beskrivs som både ”lyxig och bekväm”. Aircondition, som ger rätt luftflöde oavsett väder, är nu stantard i 
nya U36-4. Ett nytt kontrollsystem i displayen gör det enklare för föraren att följa bland annat driftshistorik 
och flödesinställningar. 

U36-4 erbjuder proportionell flödeskontroll av extrahydrauliken och maximal flödesinställing. Upp till fem 
olika flödeshastigheter kan programmeras för specifika verktyg på den nya kontrollpanelen. Det behövs 
inga verktyg och inga manuella inställningar.  

U36-4 har också ett autoshiftsystem, som gör att larvningen automatiskt ändras mellan hög och låg, 
beroende på underlag och dragkraft. Detta gör grävaren lättare att hantera vid schaktningoch när maskinen 
svänger. Maskinen är kompakt till formatet och kan arbeta effektivt även itrånga utrymmen. Bakdelen 
skjuter ut minimalt över spårbredden.  

 

 

   KUBOTA U36-4 
   Effekt: 24,2 hv / 17,8 kW 

   Larvbredd: 300 mm 

   Maskinbredd: 1700mm 

   Max grävdjup: 3410 mm 

   Max grävradie: 5490 mm  

   Vikt: 3755 kg 
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